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Keto Chemikalienschutzhandschuh, blau, Nitril mit PVA Überzug, einer der wenigen Chemikalienschutzhandschuhe für den Umgang mit aggressiven
organischen Lösemitteln, guter Tragekomfort, anatomisch bequem durch vorgeformte Finger und Daumen, optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig,
extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Die empfohlene Zeit für den direkten Kontakt mit Wasser beträgt 10 Minuten und sollte nicht überschritten
werden.
Die empfohlene Zeit für verdünnte Lösungsmittel beträgt ca. 30 Minuten, Länge: ca. 33 cm, Stärke: 0,28 mm, paarweise im Polybeutel

Artikel-Nr.:  7001

Material:

Farbe:

Größe:

Normen:

Verpackungs Einheiten:

Stulpenart:

Schutzklasse Kategorie PSA:

Beschichtungsverfahren /
Beschichtungstyp:

Griffprofil:

Nitril + PVA

blau

9,10

Kategorie III EN 388 Level 3001  EN 374-3 BCDEFGHIJKL

10 Paar / 100 Paar

Sicherheitsstulpe

PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur
Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen
Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen
(komplexe PSA).

Volltauchung

Glatte Ausführung

Beschreibung:  Keto Chemikalienschutzhandschuh,
33 cm, blau
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Trägermaterial:

Beschichtungsmaterial:

Nicht velorisiert

Nitril
PVA

Keto Chemikalienschutzhandschuh,

Abrieb
Schnitt
Weiterreißfestigkeit
Durchstich
Rutschsicherheit
Feingefühl
Nässeschutz

•   Abriebfestigkeit: 3
•   Schnittfestigkeit: 0
•   Weiterreißfestigkeit: 0
•   Durchstichfestigkeit: 1
•   Schnittfestigkeit ISO: X

•   Typ: Typ A: Permeationsbeständigkeit bei mind. 6
Prüfchemikalien mind. jeweils 30 Minuten.

•   Getestet gegen Bakterien, Pilze und Viren

EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016 EN ISO 374-
1:2016

EN ISO 374-
5:2016

3001X ABCDEFGHIJ Virus

Prüfchemikalien
Permeationslevel
Degradation in %

A B C D E F G H I J L
2 6 6 5 6 6 3 4 6 6 4

38,4 61,6 71,6 55,1 25,3 30,6 55,8 64,0 54,9 60,2 84,3
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Branche:

Art des Schutzes:

Chemie Industrie / Labor
Medizinprodukte

Chemikalienschutz
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