Best in Work.Life.Safety.

Sicherheitsdatenblatt

gemalR Verordnung (EG) 1907/2006
Stand: 30.04.2026

Version: 1

WERO DHH

| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

WERO DHH

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/ des Gemischs:
Haut- und Handedesinfektionsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

WERO GmbH & Co. KG

Idsteiner Str. 94, 65232 Taunusstein
Telefon 06128 9757-0

Telefax 06128 9757-50

E-Mail info@wero.de

Hersteller/Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

D-34323 Malsfeld

Tel. +49 5664 9496-0
www.schumacher-online.com

1.4. Notrufnummer:

Telefon: 0361 730730 (Giftinformationszentrum Erfurt)

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entzindbare Flussigkeiten: Entz. FI. 3

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gefahrenhinweise:

Flissigkeit und Dampf entzindbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung Propan-2-ol
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Signalwort: Achtung

Piktogramme: GHS02-GHS07

Gefahrenhinweise

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilken Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P501 Inhalt/Behalter gemalR lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.
Das Gemisch enthélt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemafd REACH Artikel 59
Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemafl den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU)
2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine endokrin wirken-
de Eigenschaften aufweist.

Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Alkoholische Ldsung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. | Index-Nr. | REACH-Nr.
GHS-Einstufung

67-63-0 Propan-2-ol 60-65%
200-661-7 | 603-117-00-0 | 200-661-7
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

7732-18-5 Wasser 35-40%

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.
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| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Nach Einatmen der Dampfe im Ungllcksfall an die frische Luft bringen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, fur mindestens 15 Minuten ausspllen.
Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Sofort Arzt hinzuziehen.

Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken

Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einflé3en.

Die Entscheidung darliber, ob Brechreiz ausgeldst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

| ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Alkoholbestandiger Schaum, Trockenldschmittel, Kohlendioxid (CO2), Wassersprihstrahl.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
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Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Schutzkleidung.

Zusiatzliche Hinweise:

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.

Dampf-Luft-Gemisch ist explosionsfahig, auch in leeren ungereinigten Behaltern.

Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.

Brandrickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den ortlichen behérdlichen Vor-
schriften entsorgt werden.

| ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Allgemeine Hinweise

Fur ausreichende Liftung sorgen.
Zundquellen fernhalten.
Personen in Sicherheit bringen.

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Dampfe nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Einsatzkrifte
Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden.
Persdnliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. UmweltschutzmafBnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reiniqung

Fur Rickhaltung )
Flachenmassige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

Fir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel).
Aufschaufeln und in geeignetem Behalter zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Anschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
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Den Behalter dicht verschlossen halten.

Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht rauchen (flichtig).

Produkt und entleerte Behalter von Hitze- und Ziindquellen fernhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut gelifteten Ort aufbewahren.
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit:
Oxidationsmitteln.

Sauren und Basen.

Alkali- und Erdalkalimetallen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.
Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzindbare FlUssigkeiten)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Haut- und Handedesinfektionsmittel

| ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m® | F/m? Spitzenbegr. | Art

67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(n

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters-material | Proben.-
Zeitpunkt

67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mgl/l U b

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Schutz- und HygienemaRnahmen

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.
Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.

Bertuhrung mit den Augen vermeiden.
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Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166).
Augenspllflasche mit reinem Wasser (EN 15154).

Handschutz

Chemikalienschutzhandschuhe aus Butyl, Schichtstarke mindestens 0,7 mm, Durchbruchszeit (Tragedauer)
ca. 480 Minuten.

Chemikalienschutzhandschuhe aus Viton, Schichtstarke mindestens 0,7 mm, Durchbruchszeit (Tragedauer)
ca. 480 Minuten.

Diese Empfehlung beruht ausschlief3lich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374
unter Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zusatzlich die
Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu berticksichtigen.

Koérperschutz
Langarmelige Arbeitskleidung(DIN EN ISO 6530).

Atemschutz
Bei unzureichender Beliftung Atemschutzgerat (Gasfiltertyp A) anlegen (EN 14387).

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: Farblos
Geruch: Alkoholartig
Priifnorm

pH-Wert (bei 20°C): 7-8,6
Zustandsanderungen:
Schmelztemperatur/Gefrierpunkt: -89°C )
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: 82°C *)
Sublimationstemperatur: n.a.
Erweichungspunkt: n.b.
Flammpunk: 24°C
Weiterbrennbarkeit: Selbstunterhaltende Verbrennung
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: n.a.

Gas: n.a.

Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische mdglich.

Untere Explosionsgrenze: 2Vol.-% *)
Obere Explosionsgrenze: 13,0 Vol.-% *)
Zundtemperatur: >350°C™)
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: n.a.

Gas: n.a.
Zersetzungstemperatur: n.b.
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Oxidierende Eigenschaft

Nicht oxidierend.

Dampfdruck: 43 hPa *)
Dichte (bei 20 °C): ca. 0,876 g/cm?
Schuttdichte: n.a.
Wasserloslichkeit (bei 20 °C): Mischbar
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln n.b.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser: Log Pow: 0,05 *)
Dynamische Viskositat (bei 20°C): ca. 9 mPa's
Kinematische Viskositat: n.b.
Auslaufzeit: n.b.

Relative Dampfdichte: n.b.
Verdampfungsgeschwindigkeit: n.b.
Lésemitteltrennprifung: n.b.
Lésemittelgehalt: 60-65%

9.2. Sonstige Angaben
*) Propan-2-ol

| ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitit

10.1. Reaktivitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Anwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Sauren, Alkalien und Oxidationsmitteln

Spontanreaktionen mit Alkalimetallen.
Reaktionen mit Erdalkalimetallen.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen

Dampf/Luft-Gemische sind bei starkerer Erwarmung explosionsfahig.
Beim Erhitzen kdnnen entziindliche Dampfe frei werden.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

Sauren und Basen.

Alkali- und Erdalkalimetalle.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Bei Brand kann entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
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Toxikologische Daten liegen keine vor.

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Propan-2-ol)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Sonstige Angaben
Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der entfettenden Ei-
genschaften des Produktes bewirken.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Propan-2-ol
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
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Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenlber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist,
da kein Inhaltsstoff die Kriterien erfullt.

12.7. Andere schidliche Wirkungen
Schwach wassergefahrdend.

Weitere Hinweise
Nicht in Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.
Kann unter Beachtung der drtlichen behdérdlichen Vorschriften verbrannt werden.

Abfallschliissel — ungebrauchtes Produkt

070604 Abfalle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen,
Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; andere organische
Losemittel, Waschflissigkeiten und Mutterlaugen; gefahrlicher Abfall.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und enpfohlene Reinigungsmittel

Leere Behalter zur ortlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender Reinigung
einer Wiederverwendung zugefuhrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1987

14.2. Ordnungsgemale

UN-Versandbezeichnung: ALKOHOLE, N.A.G. (Propan-2-ol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l

Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E1
Beférderungskategorie: 3
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Gefahrnummer: 30
Tunnelbeschrankungscode: D/E

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN 1987

14.2. Ordnungsgemaéife

UN-Versandbezeichnung: ALKOHOLE, N.A.G. (Propan-2-ol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l

Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1987

14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung: ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l

Gefahrzettel: 3

Marine pollutant: No
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E1

EmS: F-E, S-D

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1987
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14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung: ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l

Gefahrzettel: 3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 10L
Passenger LQ: Y344
Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355
IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366
IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmalRhahmen sind zu beachten.

14.7. Massenqutbeforderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
Der Transport erfolgt ausschlief3lich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75
Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG: 63 %
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie 2012/18/EU: P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Beschrankungen fiir werdende und stillende Mutter beachten (§§ 11 und 12

MuSchG).
Technische Anleitung Luft lll:  5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei
m >= 0,50 kg/h:Konz. 50 mg/m?
Anteil: <65 %
Wassergefahrdungsklasse: 1 -schwach wassergeféahrdend
Status: Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Wasser (CAS-Nr. 7732-18-5) ist gemal AwSV als nicht wassergefahrdend (nwg) eingestuft.
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefinhrt.

| ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Anderungen in Abschnitt

Abkiirzungen und Akronyme

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de
navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals

in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Voller Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsge-
mafle Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das Freiwer-
den gréRerer Mengen bei Unfallen und UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlieRlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes /der Produkte und
stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der gefédhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Aktivin® DHH

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/ des Gemischs:
Haut- und Handedesinfektionsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

WERO GmbH & Co. KG

Idsteiner Str. 94, 65232 Taunusstein
Telefon 06128 9757-0

Telefax 06128 9757-50

E-Mail info@wero.de

Hersteller/Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

D-34323 Malsfeld

Tel. +49 5664 9496-0
www.schumacher-online.com

1.4. Notrufnummer:

Telefon: 0361 730730 (Giftinformationszentrum Erfurt)

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entzindbare FlUssigkeiten: Entz. FI. 3

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gefahrenhinweise:

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung Propan-2-ol
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Best in Work Life.Safety.

Signalwort: Achtung

Piktogramme: GHS02-GHS07

Gefahrenhinweise

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P501 Inhalt/Behalter gemaf lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.
Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemalk REACH Artikel 59
Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemal den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU)
2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine endokrin wirken-

de Eigenschaften aufweist.

Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Alkoholische Lésung

QGefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NTr. | Index-Nr. | REACH-NT.
GHS-Einstufung

67-63-0 Propan-2-ol 60-65%
200-661-7 | 603-117-00-0 | 200-661-7
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

7732-18-5 Wasser 35-40%

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.
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| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Nach Einatmen der Dampfe im Ungllcksfall an die frische Luft bringen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt
Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, flir mindestens 15 Minuten ausspdlen.
Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Sofort Arzt hinzuziehen.

Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken

Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einfl6Ren.

Die Entscheidung dariiber, ob Brechreiz ausgeldst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.

4.2. Wichtigste akute und verzdégert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

| ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Alkoholbestandiger Schaum, Trockenléschmittel, Kohlendioxid (CO2), Wassersprihstrahl.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
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Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Schutzkleidung.

Zusatzliche Hinweise:

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.

Dampf-Luft-Gemisch ist explosionsfahig, auch in leeren ungereinigten Behaltern.

Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.

Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den ortlichen behordlichen Vor-
schriften entsorgt werden.

| ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Allgemeine Hinweise

Fir ausreichende Luftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
Personen in Sicherheit bringen.

Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Dampfe nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Einsatzkrifte
Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden.
Personliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fur Rickhaltung )
Flachenmassige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).

Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel).
Aufschaufeln und in geeignetem Behalter zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Anschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
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Den Behalter dicht verschlossen halten.

Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht rauchen (flichtig).

Produkt und entleerte Behalter von Hitze- und Ziindquellen fernhalten.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut gelifteten Ort aufbewahren.
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit:
Oxidationsmitteln.

Sauren und Basen.

Alkali- und Erdalkalimetallen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
VVon Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entziindbare Flissigkeiten)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Haut- und Handedesinfektionsmittel

| ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m®* | F/m3 Spitzenbegr. | Art

67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2 (I

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters-material | Proben.-Zeit-
punkt

67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l U b

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Schutz- und HygienemaRnahmen

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.
Dampfe und Spruhnebel nicht einatmen.

BerUhrung mit den Augen vermeiden.
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Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166).
Augensplilflasche mit reinem Wasser (EN 15154).

Handschutz

Chemikalienschutzhandschuhe aus Butyl, Schichtstarke mindestens 0,7 mm, Durchbruchszeit (Tragedauer)
ca. 480 Minuten.

Chemikalienschutzhandschuhe aus Viton, Schichtstéarke mindestens 0,7 mm, Durchbruchszeit (Tragedauer)
ca. 480 Minuten.

Diese Empfehlung beruht ausschlieRlich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 un-
ter Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zusatzlich die
Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu berlicksichtigen.

Korperschutz
Langarmelige Arbeitskleidung(DIN EN ISO 6530).

Atemschutz
Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgerat (Gasfiltertyp A) anlegen (EN 14387).

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flassig
Farbe: Farblos
Geruch: Alkoholartig
Priifnorm

pH-Wert (bei 20°C): 7-8,6
Zustandséanderungen:
Schmelztemperatur/Gefrierpunkt: -89°C *)
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: 82°C *)
Sublimationstemperatur: n.a.
Erweichungspunkt: n.b.
Flammpunkt: 24°C
Weiterbrennbarkeit: Selbstunterhaltende Verbrennung
Entziindbarkeit

Feststoff/Flussigkeit: n.a.

Gas: n.a.

Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische moglich.

Untere Explosionsgrenze: 2 Vol.-% *)
Obere Explosionsgrenze: 13,0 Vol.-% *)
Zindtemperatur: > 350 °C *)
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: n.a.

Gas: n.a.
Zersetzungstemperatur: n.b.
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Oxidierende Eigenschaft Nicht oxidierend.
Dampfdruck: 43 hPa *)

Dichte (bei 20 °C): ca. 0,876 g/cm?
Schittdichte: n.a.
Wasserlslichkeit (bei 20 °C): Mischbar
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln n.b.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser: Log Pow: 0,05 *)
Dynamische Viskositat (bei 20°C): ca. 9 mPa-s
Kinematische Viskositat: n.b.

Auslaufzeit: n.b.

Relative Dampfdichte: n.b.
Verdampfungsgeschwindigkeit: n.b.
Lésemitteltrennpriifung: n.b.
Losemittelgehalt: 60-65%

9.2. Sonstige Angaben
*) Propan-2-ol

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitét

10.1. Reaktivitét
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Anwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Sauren, Alkalien und Oxidationsmitteln
Spontanreaktionen mit Alkalimetallen.

Reaktionen mit Erdalkalimetallen.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Dampf/Luft-Gemische sind bei starkerer Erwdrmung explosionsfahig.
Beim Erhitzen kdnnen entziindliche Dampfe frei werden.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

Sauren und Basen.

Alkali- und Erdalkalimetalle.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Bei Brand kann entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Toxikologische Daten liegen keine vor.

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Propan-2-ol)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Sonstige Angaben
Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der entfettenden Ei-
genschaften des Produktes bewirken.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Propan-2-ol
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaflt REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
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Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist,
da kein Inhaltsstoff die Kriterien erfilllt.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Schwach wassergefahrdend.

Weitere Hinweise
Nicht in Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.
Kann unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Vorschriften verbrannt werden.

Abfallschliissel — ungebrauchtes Produkt

070604 Abfalle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen,
Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; andere organische
Lésemittel, Waschflissigkeiten und Mutterlaugen; gefahrlicher Abfall.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und enpfohlene Reinigungsmittel

Leere Behalter zur ortlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender Reinigung ei-
ner Wiederverwendung zugefihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1987

14.2. Ordnungsgemafe

UN-Versandbezeichnung: ALKOHOLE, N.A.G. (Propan-2-ol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1]

Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E1
Beftrderungskategorie: 3
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Gefahrnummer: 30
Tunnelbeschrankungscode: D/E

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN 1987

14.2. Ordnungsgemafe

UN-Versandbezeichnung: ALKOHOLE, N.A.G. (Propan-2-ol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l

Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1987

14.2. Ordnungsgemafe

UN-Versandbezeichnung: ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l

Gefahrzettel: 3

Marine pollutant: No
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E1

EmS: F-E, S-D

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1987
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14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung: ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l

Gefahrzettel: 3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 10L
Passenger LQ: Y344
Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355
IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366
IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die beim Umgang mit Chemikalien blichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
Der Transport erfolgt ausschlief3lich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir

den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75
Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG: 63 %
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie 2012/18/EU: P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Beschrankungen fir werdende und stillende Mutter beachten (§§ 11 und 12

MuSchG).
Technische Anleitung Luft lll: ~ 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei
m >= 0,50 kg/h:Konz. 50 mg/m?
Anteil: <65 %
Wassergefahrdungsklasse: 1 -schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Wasser (CAS-Nr. 7732-18-5) ist gemaR AwSV als nicht wassergefahrdend (nwg) eingestuft.
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Anderungen in Abschnitt: 2, 6, 8, 11, 12, 15, 16

Abkiirzungen und Akronyme

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de
navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals

in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Voller Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsge-
maRe Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das Freiwer-
den gréRerer Mengen bei Unfallen und Unregelmafigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlielich die Sicherheitserfordernisse des Produktes /der Produkte und
stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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